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Parkety befag s antibakteriální povrchovou úpravou

Tento ekologicky šetrný produkt je vyroben za pomoci nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti 

nanotechnologie, kdy jsou využívány ionty stříbra v horní vrstvě laku. Tato metoda účinně brání výskytu 

a množení  bakterií a plísní.

složení

Třívrstvá parketa s povrchem z ušlechtilého dřeva.

PoVRCHoVÉ ÚPRAVy

–  lak

–  matný lak

–  moření

–  přírodní olej

Rozměr

–  rozměr parkety: délka × šířka × tloušťka = 2200 mm × 192 mm × 14 mm

–  1 balík = 6 parket = 2,534 m2

–  hmotnost: cca  8 kg / m2

Poskytovaná záruka je 21 let.

I n F o R M A C E  o  P R o d u K t u

= vhodné pro podlahové vytápění

tvrdost podle brinella

t y P  d Ř E V I n y

Ořech uS – 2,8 kg/mm2

Třešeň – 2,8 kg/mm2

buk pařený – 3,3 kg/mm2

Dub – 3,5 kg/mm2

Dub červený – 3,5 kg/mm2

Jasan – 3,5 kg/mm2

Akát – 4,8 kg/mm2

Javor – 4,8 kg/mm2

merbau – 4,9 kg/mm2

wenge – 5,3 kg/mm2

Doussie – 5,5 kg/mm2

Jatoba – 6,5 kg/mm2

H O D N O T y  J S O u  P O u Z E  I N F O r m A T I V N Í

V případě požadavku na nestandardní 

povrchovou úpravu kontaktujte svého 

prodejce 

d o V o Z C E  d o  Č R :

STEP ST yLE  spol.  s  r.  o.
Lazecká 393/70A, 772 00  Olomouc
w w w.stepstyle.cz

–  kartáčování

–  viditelné spáry

–  bez povrchové úpravy

P r O D E J C E :




