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Schvalena lepidla k celoploSnému lepeni podlah Design+

Vyrobce lepidla Lepidlo (oznacenf produktu) Zubova stérka na lepidlo Kontakt
Bostik Parfix Eco Plus (silanové lepidlo) B11/B15 0049 / 54258010
Murexin X-Bond MS K539 (silanové lepidlo) B3 /B11/B15 0043 /2622274010
Kiesel Okalift Super Change (systém) + B11/B15 0049 /711931340
Bakit ESP (silanové lepidlo)
Styccobond F44 (Acrylic Adhesive) 1,5mm x 5mm V-notched trowel
Styccobond F74 1,5mm x 5mm V-notched trowel
(Polyurethane Flooring Adhesive) 2,0mm x 5mm V-notched trowel
F.Ball & Co. Ltd. Styccobond F81 1,5mm x 5mm V-notched trowel 0044 [/ 1538361633
(Epoxy Flooring Adhesive)
Styccobond F84 1,5mm x 5mm V-notched trowel
(Two Part Reactive Adhesive)
Stauf SMP 950 (1-C-SMP-adhesive) Stauf - trowel notch 5
Stauf SPU 570 (1-C-SPU-adhesive) Stauf - trowel notch 5 0049 / 2739 301-0
Stauf Stauf PUK 455 (1-C-PU-adhesive) Stauf - trowel notch 5
Stauf PUK 445 / Stauf PUK 446 Stauf - trowel notch 5
(2-C-PU-adhesive)
Kleiberit 583.5 (STP-adhesive) B3/B11
Kleiberit Kleiberit 584.0 (STP-adhesive) B3/B11 0049 / 724462-0
PE 460 + MK 92 S PE460 = B2+nylon plush roll
. 0049 / 731 4097-0
Usin (2-C-PUR-adhesive) MK 92S=B11
. PE460 = B2+nylon plush roll
PE 460 + MK 250 (1-C STP-adhesive) 0049 / 731 4097-0
MK250 =B11
Thomsit P 695 (1 K SMP- Klebstoff) B3
P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER B3 0049 /211797-0
R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF B3
Sika Sikabond®- 600 Parquet Rapid B3,B11, B15 0041 / 58436404-0
Mapei Ultrabond Eco S940 1K B3/B11 0049/2041 77208-0
Ultrabond Eco S948 1K B3/B11
Ultrabond Eco S968 1K B3/B11
Wakol MS 260 (1-K MS-Klebstoff) B3 0049/ 6331 8001-0
MS 290 (1-K MS-Klebstoff) B3
PU 210 (2-K PU-Klebstoff) B3
PU 225 (1-K MS-Klebstoff) B3
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Vyrobce lepidla Lepidlo (oznacenf produktu) Zubova stérka na lepidlo Kontakt

PCI SMP-Parkettkleber PAR365 B11 0049 /821 5901-171
Chemos PU45 B1-B3 00421 /948 218 002
Soudal Fix all Floor &Wall B3 /B5 0049 / 214 6904-0

Schvalenivyse uvedenych lepidel se zaklada na rozsahlych pokusech a testech vyrobcd lepidel. Vzhledem k riiznym stavebnim podminkam
nelze z nasich Gdajll a provedeni odvozovat Zadné naroky plynouci ze zaruky. Kromé toho nerucime Zadnym zplsobem za poufZiti prislusného

lepiciho systému a doporucujeme vybér / pouZiti lepidla a/nebo dopliiujiciho produktu bez emisi.

Obecné pokyny

Nasledujici pokyny a platné predpisy pro zpracovani slouZi k dosaZeni technicky a vizualné dokonalého povrchu podlah Design* pri celoplosném

nalepeni na podklad.

Je tfeba dodrZovat viechny pokyny vyrobce lepidla, napf. ¢as pokladky a schnuti. Lepidlo je tfeba nanaset predepsanou zubovou stérkou na

celou plochu. Zasadné plati: Chceme-li se vyhnout chybnému postaveniv lepicim loZi a pfipadn€& nezbytnému nanaseni zakladniho natéru nebo

tmelu, je tfeba nanaseni provadét systematicky, protoZe spolehlivost pokladky a optimalnivysledek mGZe byt zajistén pouze pfi pouZitivzajemné
kompatibilnich material(l. Kromé toho je tfeba pln€ a bezpodminecné dodrZovat navod k pokladce pro podlahy EGGER Design+ nebo Megafloor

Design+. Dal3i informace vam poskytne technicka zakaznicka sluzba spolecnosti EGGER Retail Products GmbH & Co. KG nebo piislusného
vyrobce lepidla.

Pokyny k otestovani a pfipraveé:

Zasadné plati,

Ze vsichni dodavatelé pokladky se musi v ramci kontrolnich zkousek a své odpovédnosti pfed pokladanim presvédcit, Ze ma podklad
potfebnou kvalitu.

Ze podklad je pro pokladani pfipraven podle norem DIN 18365 a DIN 18202, je suchy, Cisty, bez separacnich prostredkd, bez trhlin, odolny
proti tahu a tlaku a rovny. (Co se tyce rovnosti, je tfeba dodrZovat vy3si poZadavek na < 2 mm/m, jak je definovano v naSem navodu
k pokladce.)

Osoba vykonavajici podlaharské prace must jakékoliv pochybnosti nahlasit pisemnou formou, napt. pokud podklad nema odpovidajici
kvalitu, tzn. vykazuje nedostatky, nebo hrozi vzhledem k jeho konstrukci poSkozeni homi vrstvy.

Pokud podklad neni dostatecné rovny, musi byt nutné nanesena zakladni vrstva nebo tmel.

V kazdém pfipadé musi byt potér zbrousen a vysan pramyslovym vysavacem.

Staré podlahové krytiny nejsou pro celoplosné lepeni povoleny.

Skladovani lepidel:

Pri skladovani lepidel je tfeba dbat na to, aby nebyla vystavena povétmostnim podminkam. Idealni je skladovanive vytapénych, suchych

prostorach bez prdvanu pfi relativni vihkosti vzduchu 40-70 % a teploté 15-18 °C. Nedoporucuje se skladovanivenku nebo ve venkovnim
skladu.

Dalsi dokumenty:

Technicky list: Podlaha EGGER Design+ a Megafloor Design+
Navod k pokladce: Podlaha EGGER Design+ a Megafloor Design+
Technické listy uvedenych lepidel
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Doba tvrdnuti/schnuti lepidla

Vyrobce lepidla Lepidlo (oznaceni produktu) Zatéz/pouZzivani podlahy Vysoka zatéz
Bostik Parfix Eco Plus (silanové lepidlo) 24 hodin 36 hodin
Murexin X-Bond MS K539 (silanové lepidlo) 24 hodin 36 hodin
Kiesel Okalift Super Change System 24 hodin 36 hodin
Styccobond F44 (Acrylic Adhesive) 24 hodin
Styccobond F74 48 — 72 hodin 48 — 72 hodin
(Polyurethane Flooring Adhesive)
F.Ball & Co. Ltd. Styccobond F81 24 hodin 3-7dni
(Epoxy Flooring Adhesive)
Styccobond F84 12 hodin 5—7dni
(Two Part Reactive Adhesive)
Stauf SMP 950 (1-C-SMP-adhesive) 48 hodin
Stauf Stauf SPU 570 (1-C-SPU-adhesive) 24 hodin
Stauf PUK 455 (1-C-PU-adhesive) 48 hodin
Stauf PUK 445 / Stauf PUK 446 24 hodin
(2-C-PU-adhesive)
L Kleiberit 583.5 (STP-adhesive) 48 hodin
Kleiberit — - ~
Kleiberit 584.0 (STP-adhesive) Rychla tuhnout
PE 460 + MK 92 S témérf 2 hodin
Uzin (2-C PUR-adhesive)
PE 460 + MK 250 (1-C STP-adhesive) téméF 12 hodin
Thomsit P 695 (1 K SMP- Klebstoff) 12 - 24 hodin
P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER 24 hodin
R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF 8 hodin
Sika Sikabond®- 600 Parquet Rapid 24 hodin
Mapei Ultrabond Eco S940 1K témérf 12 hodin
Ultrabond Eco S948 1K témérf 12 hodin
Ultrabond Eco S968 1K témérf 12 hodin
Wakol MS 260 (1-K MS-Klebstoff) 24 hodin
MS 290 (1-K MS-Klebstoff) 24 hodin
PU 210 (2-K PU-Klebstoff) 24 hodin
PU 225 (1-K MS-Klebstoff) 24 hodin
PCl SMP-Parkettkleber PAR365 24 hodin 3 Tage
Chemos PU 45 24 hodin
Soudal Fix all Floor &Wall 24-48 hodin

Predbézna dolozka:

Tento pokyn pro zpracovant bylvytvoten podle nejlep&ho védomi a se zvidstni péti. Udaje spotivajf na zkuenostech z praxe jako? i navlastnich zkougkéch a odpovidajf nasemu dnednimu stavu vdomosti. Slouzf jako informace
aneobsahuji Zadna ujistén o vlastnostech wrobk(i nebo vhodnosti pro urdité Géely pouZiti. Za chyby tisku, norem a za omyly nemiZe byt prevzata zadna zaruka. Navic méZe vlivem kontinudln& pokracujiciho vivoje podlah EGGER
Design+, jakoZ i zmén norem a vefejnopravnich dokumentd dochézet k technickym zménam. Proto obsah tohoto technického listu nemiiZe slouZit ani jako navod k pouZitr, ani jako pravné zavazny podklad. Zasadné plati nase

VSeobecné prodejni a dodaci podminky.
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