.

CHEMOS
Technicky list v. 1/2012

TOPprén Na sokliky PROFI

Charakteristika
Lepidlo na bazi chloroprenového kau€uku s organickymi a anorganickymi pfisadami zvySujicimi lepivost a
stabilitu lepidla.

Vlastnosti

V porovnani s lepidlem TOPprén Na podlahy:
B vySSisusina (mnozstvilepidla po odvétrani)
B vySSipevnostspoje

Pouziti
Kontaktni lepidlo specialné urené pro lepeni PVC soklik(l a chodistovych hran. Samozfejmé vhodny i na lepeni

podlah a obkladt z PVC, korku, dfeva, gumy a textilu, na lepeni obkladaéek, kobercu, soklt a schodi§tovych
profild na betonovy, cementovy, dfevény, keramicky a jiny podklad.

Vhodné pod kole¢kové Zidle a na podlahové vytapéni.

Technicka data

Navod na pouziti
PFed pouzitim je nutné lepidlo dikladné promichat! Lepené plochy dikladné odmastéte a zdrsnéte. Tenkou
vrstvu lepidla naneste Stétcem, zubovou stérkou nebo valeCkem na obé plochy. Potom nechejte lepidlo 8 - 20
minut zaschnout, to znamena odvétrat prchaveé sloZky lepidla. Intenzivné vétrejte. Na poérovitych materialech je
doba zasychani krat$i, na nesavém materialu delSi. Proto jako prvni natirame méné savou plochu. Dobu
zavadnuti kontrolujeme dotykem. V &ase zavadnuti je lepidlo na dotyk témér suché. KdyZ je lepidlo suché na
obou plochach, spojte je. Kratce ale silné pritlacte. Na pevnost spoje je dlleZita sila tlaku.



Bezpecnostni opatieni

Dodrzovat bezpecnostni opatfeni podle Bezpecnostniho listu. Lepidlo obsahuje rozpoustédla. Nepracujte v
blizkosti ohné, zdrojl tepla a jiskfeni! PFi praci je nutné pouzivat ochranné rukavice, nejist, nepit a nekoufit!
Smés vyparl se vzduchem vybusna!

PFi praci prchaji z lepidla rozpoustédla, proto je nutné intenzivni vétrani. Technickymi opatfenimi musi byt
dosazeny takovy stav, Ze nebudou pfekrocené pfipustné koncentrace Skodlivin v prac. prostiedi.
Cisténi

Pouzité naradi ogistéte TOPprén Redidlem, pieteklé lepidlo ogistéte TOPprén Redidlem nebo seskrabnutim
krepou (kau€ukovou deskou).

Baleni
Lakované plechovky 1-3,4-4,5-101.V8echny obaly odpovidaji pro pfepravu ADR /RID.

Odolnost
Spoj odolavavodé a béznym chemikaliim.
Skladovani

Skladovat v pavodnich uzavfenych obalech a v prostorach na to uréenych, odpovidajicich normé& CSN 65
0201 Hoflavé kapaliny - provozy a sklady. Skladovaci teplota + 5 - 25°C. Chrante pfed mrazem!

Upozornéni

Vyrobce pIné odpovida za kvalitu vyrobku a zarucuje, ze vyrobek v zaruéni dobé je shodny se specifikaci podle tohoto Technického listu.
Vzhledem na rozdilné podminky na stavbach, a protoze nemame jako vyrobce vliv na podminky pfi praci a na jeji odborné provedeni,
nemuzeme prevzit zodpovédnost za vyslednou kvalitu prace. Kvalita prace proto zalezi na VaSem posouzeni pfipravy podkladu a spravném
pouziti vyrobku. V pfipadé pochybnosti vykonejte vlastni zkousky nebo si od nas vyzadejte technickou podporu pfed aplikaci.

Uvedené informace jsou zalozené na sou¢asném poznani, zkuSenostech a testovani vyrobce. Zaroven si vyrobce vyhrazuje pravo na
zménu textu. S uvedenim tohoto listu vSechny pfedchazejici ztraceji platnost.
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